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— — Stahlband verzinkt 200x10mm - mit Kiesfiillung 16/32
Stahlband verzinkt 200x10mm _niveaugleich_mit Asphalt, und umlaufendem Vlies .
niveaugleic\;1 rrfllt ASpha)l(’[, in 20cm Streifenfundament Sickerstrang mit :S;;ﬁagc\;‘ez;tnfszagﬁ Omm
in 20cm Streifenfundament Beton C20/25 Sickerrohrleitung DN 150 in 200,3 Streifenfungamént
Beton C20/25
Aufbau Geh-/Radweg Aufbau Geh-/Radweg Aufbau Geh-/Radweg Beton C20125
Asphaltbeschichtung Farbe Sand und nach Bemusterung Asphaltbeschichtung Farbe Sand und nach Bemusterung Asphaltbeschichtung Farbe Sand und nach Bemusterung
3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL 3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL 3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL
8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TL 8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TL 8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TL
18,0 cm Schottertragschicht 0/32 18,0 cm Schottertragschicht 0/32 18,0 cm Schottertragschicht 0/32
10,0 cm Frostschutzschicht 0/32 10,0 cm Frostschutzschicht 0/32 10,0 cm Frostschutzschicht 0/32
39,0 cm Gesamtaufbau 39,0 cm Gesamtaufbau 39,0 cm Gesamtaufbau
ggfs. Untergrundverbesserung mit combigrid nach Bodengutachen ggfs. Untergrundverbesserung mit combigrid nach Bodengutachen ggfs. Untergrundverbesserung mit combigrid nach Bodengutachen
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- X Stahlband verzinkt 200x10mm ~ MARSTAB
Stahlband verzinkt 200x10mm ~—— — niveaugleich mit Asphalt, — 1:50
niveaugleich mit Asphalt, in 20cm Streifenfundament — )
in 20cm Streifenfundament Beton C20/25
Aufbau Geh-/Radweg Beton C20/25 Aufbau Geh-/Radweg Verbreiterung des DATUM 26.10.2022
Pad tei PROJEKT PB-2101
Asphaltbeschichtung Farbe Sand und nach Bemusterung Asphaltbeschichtung Farbe Sand und nach Bemusterung adersieinweges BEARBEITET Fe
3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL 3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DL FORMAT 950 x 594
8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TL 8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TL
18,0 cm Schottertragschicht 0/32 18,0 cm Schottertragschicht 0/32 AUFTRAGGEBER: ENTWURFSVERFASSER:
10,0 cm Frostschutzschicht 0/32 10,0 cm Frostschutzschicht 0/32
39,0 cm Gesamtaufbau 39,0 cm Gesamtaufbau
DATUM, UNTERSCHRIFT DATUM, UNTERSCHRIFT
ggfs.  Untergrundverbesserung mit combigrid nach Bodengutachen ggfs.  Untergrundverbesserung mit combigrid nach Bodengutachen
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