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Anschluss an vorh. Weg

Anschluss an freien Rechtsabbieger

taktile Elemente 60cm x 60cm

mit umlaufendem Läuferstein
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mit umlaufendem Läuferstein

H = 1366.01 m

50.00 m
+1.26 %

170.00 m
-0.20 %

km = 1+500.00
h TS = 104.93

T = 10.00
f = 0.04

H = 1168.49 m

170.00 m
-0.20 %

80.00 m

+1.51 %

km = 1+670.00h TS = 104.58T = 10.00f = 0.04

R=40
R=∞

R=15

R=-1
4

R=∞
R=8

R=37
R=∞

R=12

R=-1
7

R=∞
R=5

1+
50

0.
00

1+
52

5.0
0

1+
55

0.
00

1+
57

5.0
01+
60

0.0
0

1+
62

5.0
0

1+
65

0.
00

1+6
75

.00

1+7
00

.00

104,60

104,67

104,80

104,87

104,83

104,90

104,78

104,85

104,72

104,80

104,69

104,76

104,66

104,74

104,64
104,71

104,61

104,69

104,57

104,65

104,53

104,60

104,55

104,62

104,61
104,68

10
4,8

5

10
4,7

8

RÖVER Ingenieurgesellschaft m
bH  Gütersloh

RÖVER Ingenieurgesellschaft m
bH

BEARBEITET

PROJEKT

MAßSTAB

DATUMVerbreiterung des
Padersteinweges

ANLAGE BLATT

FORMAT

AUFTRAGGEBER: ENTWURFSVERFASSER:

DATUM, UNTERSCHRIFT DATUM, UNTERSCHRIFT

LAGEPLAN

5 8

1:200

21.02.2023

PB-2101

Fe

1320 x 297

21.02.2023

Lagesystem: Höhensystem:ETRS89 NN Geobasisdaten des Landes NRW © Geobasis NRW 2014


	Pläne und Ansichten
	5-8 LP200-8


