Querschnitt Legende

|pende|nder , ' 7o ' Profilierung eines Grabens
Stromstrich - R — -

Sl ,/_x ' _ | |:| Profilierung einer Gewassersohle

Stammabschnitt —— - Weidensteckling

zur Sohlstabilisierung, | |—|_—|:’ Gestaltung einer Bdschung mit wechselnden Neigungen
sohlgleich einbauen Stammabschnitt
mit Querneigung ca. Bm ca. 5m
' Langsschnitt |‘—+—'|

. +0,00 +0,10 _ *0,00 Einbau von Totholz
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/ .4 Baumart: Ziele des Totholzeinbaus:
Stammabschnitt 1 | Erle, Stammabschnitte bzw. starkes pendelnder Stromstrich und Abbau von Sohlgefille

mit Querneigung : Astholz mit 4 - 5 m Lénge, ohne
— N Wurzel und Krone.

Stammabschnitt Sohlanhebung zur Vernassung der Aue
 Dlammanseant Stammabschnitt bzw. starkes Astholz
mit Querneigung

mit Quemeigung:

_ ! tiefst liegender Stammteil ca. 3-4 cm @===w» Einbau eines Totholzstammes / starken Astholzes
Weidensteckling ) héher als Sohlniveau, ca. 1/3 des

" e Py ; N Stammes im Uferbereich eingebaut
ungefahre Lage der ' “\ Weidensteckling und tberdeckt.
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zu befeuchtenden Flache Stammabschnitt bzw. starkes Astholz Hohe in m ii. NHN
zur Sohlstabilisierung:

weitestgehend ohne Aste, beiderseits Bestandshohe
ca. 2-3 m weit im Uferbereich

einbauen und tiberdecken, Oberkante X Hohendifferenz
muss auf Sohlniveau liegen.

) Planungshohe
Ortliche Anordnungen sind zu
befolgen!

unmafstablich, 1:100i. O.

m geplanter Befeuchtungsbereich in vorhandener

Grenze des Arbeitsbersiches (4 m Brsite), Tiefenzone (keine Gelandeveranderung geplant)

Teilrodung nach oértlicher Anzeige

vorhandene Leitungen

Oberflachen- bzw. Grundwasser

©O) vorhandene Ausmundung in Bestandsgraben

Schmutzwasser

Planung: Boschung des verbreiterten Padersteinweges
(Quelle: ROVER Ingenieurgesellschaft mbH 2021)

Sohlbreite zwischen 0,5 m und 1,5 m,
Bdschungsneigung von ~ 1:1 bis 1:4,
genaue Ausgestaltung und Verlauf werden
nach &rtlichen Verhaltnissen und nach
Anzeige durch die BU festgelegt

Grenze des Arbeitsbereiches (4 m Breite),
Teilrodung nach ortlicher Anzeige
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DN1600, BKU i
Gestaltung eines offenen Grabens

. , im Rahmen der Verbreiterung des
Verlangerung entsprechend Bestand: . / P d t .
DN200, PE (6rtliche Prifung erforderlich) \ / (vermuteter) Leitungsverlauf, mit dem Ziel eines hdheren adersteinweges
3 4 Grabengefalles moglichst bereits im Weg _/—m
hoher legen, ggf. Suchschachtung zur
Klarung des Leitungsverlaufes erforderlich Piderits Bleiche 7, 33689 Bielefeld

fan: 05205 / 9918-0, fax: 05205 / 9918-25
mail: nzo bielefeld@nzo.de, weh' www.nzo.de
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