
ungefähre Lage der 
zu befeuchtenden Fläche

DN200, STZ

DN1600, BKU
OK Rohr ~ 102,68 m ü. NHN

DN1600, BKU
OK Rohr ~ 102,67 m ü. NHN

Verlängerung entsprechend Bestand: 
DN200, PE (örtliche Prüfung erforderlich)

DN200, PVC
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!.

DN200, PVC

DN200, STZ

Grenze des Arbeitsbereiches (4 m Breite),
Teilrodung nach örtlicher Anzeige

(vermuteter) Leitungsverlauf, mit dem Ziel eines höheren 
Grabengefälles möglichst bereits im Weg 
höher legen, ggf. Suchschachtung zur 
Klärung des Leitungsverlaufes erforderlich

Sohlbreite zwischen 0,5 m und 1,5 m,
Böschungsneigung von ~ 1:1 bis 1:4,
genaue Ausgestaltung und Verlauf werden 
nach örtlichen Verhältnissen und nach 
Anzeige durch die BÜ festgelegt

Grenze des Arbeitsbereiches (4 m Breite),
Teilrodung nach örtlicher Anzeige

Aufschichtung des im Gebiet anfallenden 
Totholzes zu einer Benjeshecke
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Gestaltung eines offenen Grabens
im Rahmen der Verbreiterung des
Padersteinweges

Anlage 1:
Lageplan

September 2022

Stadt Paderborn

Datengrundlage: Land NRW (2022), Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Legende
Profilierung eines Grabens

Sohlanhebung zur Vernässung der Aue
Einbau eines Totholzstammes / starken Astholzes

Gestaltung einer Böschung mit wechselnden Neigungen
Profilierung einer Gewässersohle

Planung: Böschung des verbreiterten Padersteinweges
(Quelle: RÖVER Ingenieurgesellschaft mbH 2021)

Einbau von Totholz

Einbau einer Baumwurzel

Planungshöhe
D

Bestandshöhe
Höhe in m ü. NHN

Höhendifferenz

vorhandene Leitungen

Oberflächen- bzw. Grundwasser

Schmutzwasser

!. vorhandene Ausmündung in Bestandsgraben

geplanter Befeuchtungsbereich in vorhandener 
Tiefenzone (keine Geländeveränderung geplant)

unmaßstäblich, 1:100 i. O.


