
Aufbau Geh-/Radweg

  0,3 cm Asphaltbeschichtung Farbe Sand und nach Bemusterung
  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DN
  8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
18,0 cm Schottertragschicht 0/32
10,0 cm Frostschutzschicht 0/32

39,3 cm Gesamtaufbau

ggfs. Untergrundverbesserung mit combigrid nach Bodengutachen

2.5 % 12.0 %6.0 %

erf. EV2 = 80 MPa
erf. EV2 = 45 MPa

Böschung 1:1.5
~30 50
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3.00 1.00

Böschung 1:3
~2.60

Stahlband V4A 200x10mm
niveaugleich mit Asphalt,
in 20cm Streifenfundament
Beton C20/25

RQ1, Station 0+020.00

Aufbau Geh-/Radweg

  0,3 cm Asphaltbeschichtung Farbe Sand und nach Bemusterung
  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DN
  8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
18,0 cm Schottertragschicht 0/32
10,0 cm Frostschutzschicht 0/32

39,3 cm Gesamtaufbau

ggfs. Untergrundverbesserung mit combigrid nach Bodengutachen

2.5 %6.0 %

erf. EV2 = 80 MPa
erf. EV2 = 45 MPa

50
Geh-/Radweg

4.00 1.00
Böschung

~3.50

Stahlband V4A 200x10mm
niveaugleich mit Asphalt,
in 20cm Streifenfundament
Beton C20/25

RQ2, Station 0+300.00
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Aufbau Geh-/Radweg

  0,3 cm Asphaltbeschichtung Farbe Sand und nach Bemusterung
  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DN
  8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
18,0 cm Schottertragschicht 0/32
10,0 cm Frostschutzschicht 0/32

39,3 cm Gesamtaufbau

ggfs. Untergrundverbesserung mit combigrid nach Bodengutachen

2.5 %6.0 %

erf. EV2 = 80 MPa
erf. EV2 = 45 MPa

50
Geh-/Radweg

4.00 1.00
Böschung
~30

Stahlband V4A 200x10mm
niveaugleich mit Asphalt,
in 20cm Streifenfundament
Beton C20/25

RQ3, Station 0+730.00
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Aufbau Geh-/Radweg

  0,3 cm Asphaltbeschichtung Farbe Sand und nach Bemusterung
  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DN
  8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
18,0 cm Schottertragschicht 0/32
10,0 cm Frostschutzschicht 0/32

39,3 cm Gesamtaufbau

ggfs. Untergrundverbesserung mit combigrid nach Bodengutachen

2.5 %

50
Geh-/Radweg

4.00 1.00
Böschung 1:3

~3.00

Stahlband V4A 200x10mm
niveaugleich mit Asphalt,
in 20cm Streifenfundament
Beton C20/25

RQ4, Station 1+150.00

12.0 %
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vorh. Graben
verfüllen

RQ5, Station 1+550.00

Aufbau Geh-/Radweg

  0,3 cm Asphaltbeschichtung Farbe Sand und nach Bemusterung
  3,0 cm Asphaltdeckschicht AC 5 DN
  8,0 cm Asphalttragschicht AC 22 TN
18,0 cm Schottertragschicht 0/32
10,0 cm Frostschutzschicht 0/32

39,3 cm Gesamtaufbau

ggfs. Untergrundverbesserung mit combigrid nach Bodengutachen

2.5 % 12.0 %

erf. EV2 = 80 MPa
erf. EV2 = 45 MPa

an Gelände
angleichen

~50
Geh-/Radweg

3.00 1.00
Böschung 1:1,5

~85

Stahlband V4A 200x10mm
niveaugleich mit Asphalt,
in 20cm Streifenfundament
Beton C20/25
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hs

e

s. Detail A

Lampentyp: Siteco,
Streetlight 11 mini LED

Oberboden mit
Rasenansaat, 20cm

erf. EV2 = 80 MPa
erf. EV2 = 45 MPa

Lampentyp: Siteco,
Streetlight 11 mini LED

Lampentyp: Siteco,
Streetlight 11 mini LED

Lampentyp: Siteco,
Streetlight 11 mini LED

Gelände ausmulden

Sickerstrang mit
Sickerrohrleitung DN 150

Rigolenkörper
mit Kiesfüllung 16/32
und umlaufendem Vlies
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