Natursteinplatten vorgefertigte Noppenplatten = Rinne
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Werksseitig gefertigte Granitplatten mit
Noppenstruktur

Einsatzort: vor Treppen (Treppe Klingenthal &
Treppe Inselgebaude

Struktur: Kegelstiimpfe gem. DIN 32984
Punkt 4.3.2. fiir den
bewitterten AuRenbereich
Platten analog Platten, Breite 32 cm
Langen 48, 64 und 80 cm

Stein: gefrast aus Naturstein mit ahnlicher
Kérnung wie Belag Gbriges BV,
jedoch mit Leuchtdichtekontrast
gem. DIN 32984 gegentiber
umgebenden Natursteinbelagen
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Natursteinplattten

nachtragliche Langsfrasung
als Leitsystem

Einsatzort: zwischen Kreuzfrasungen bzw.
als Verbindung zwischen Kasten-
rinnenabschnitten, welche als
Leitsystem dienen.

Struktur: Achsabstand ca. 5 cm, Tiefe
ca. 0,5 cm, Rippenbreite ca. 2 cm,
3 parallele Frasungen

Stein: in vorher verlegte Granitplatten
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nachtragliche Kreuzfrasung
als Leitsystem

Einsatzort: an Einmindungen und UBERSICHTSPLAN
Kreuzungsstellen, als Ubergang
zwischen Kastenrinnenabschnitten,
zur zusatzlichen Blindenleitung im
Quartier laut Plan s . =

Struktur: Achsabstand ca. 5 cm, Tiefe Kon Igsq uartler Paderborn
ca. 0,5 cm, Rippenbreite ca. 2 cm
Feld besteht aus 9x9 Frasungen

Stein: in vorher verlegte Granitplatten BAUHERR: FREIGABE DURCH
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nachtragliche Langsfrasung

als Leitsystem auf Platzflache Rinnenabdeckung als Leitsystem Stadt Paderborn B
StrafRen- und Briickenbauamt s ‘
Einsatzort: zwischen Kreuzfrasungen bzw. Einsatzort: an Platzaufweitungen mit Bordiire PontanusstraRe 55 Egggggrg
als Verbindung zwischen Kasten- Struktur: Rinnebreite 185 mm, mit drei 33102 Paderborn s
rinnenabschnitten, welche als Schlitzen in Abdeckung versehen,
Leitsystem dienen. Breite Schlitz ca. 13 mm PLANVERFASSER: _____
Struktur: Achsabstand ca. 5 cm, Tiefe tele
ca. 0,5 cm, Rippenbreite ca. 2 cm, Breimann & Bruun 111
3 Garten- und Landschaftsarchitektur
. 3 parallele Frasungen Borselstr.18, 22765 Hamburg _‘_!Iill'.
Stein: in vorher verlegte Plattenband Tel.: 040.822777-0, Fax 040.822777-17 BREIMANN
email: inffo@breimann-bruun.de & BRUUN

FACHPLANER STATIK & ENTWASSERUNG

Thormahlen & Peuckert
Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG

Technologiepark 31
33100 Paderborn
PLANTITEL:
Leitsystem
PLANNUMMER / INDEX: Kénig_B B_5_DE_L01 Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
s?imtliche MaRe ynd An'gaben“vor Ort
DATUM / GEZEICHNET: 10.07.2015 JE Erantuats Abweiomangen sid dor

Hinweis: Alle Mal3e in Meter
Kénig_BB_5 DE_L.vwv MASZSTAB: 1:500, 1:10 A1

Bauleitung umgehend mitzuteilen
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